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i# Bordatrice automatica
&r Automatic edge-banding machine

# Plagueuse de chants automatique
& Chapeadora automatica unilateral




Quartz4.3

Gruppo incollaggio. Gruppo intestatore.
Gluing unit. End cutting unit.

Groupe d’encollage. Groupe de coupe en bout.
Grupo encolador. Grupo retestador.

Gruppo rifilatore. Gruppo raschia bordo.
Trimming unit. Edge scraping unit.
Groupe d’affleurage. Groupe raclage de chant.

Grupo biselador.

/-

Cingolo d’avanzamento. Encoder.
Feeding chain. Encoder.
Chenille d’avancement. Encoder.

Cadena de avance. Encoder.
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1500 mm

Bordo in strisce massimo (inserimento manuale) (mm) - Strip edge thickness Max (with Manual insertion) - Chant en bandes max (insertion manuelle) - Ma;":“s
Cantos en tiras de madera maximo 5 x 45 mm, con introduccion manual
Max 4

Max eccesso del bordo rispetto spessore pannello (mm) - Max edge excess with respect to panel thickness - Depassement max. du bord par rapport & | (2+2) mm
I’epaisseur du panneau - Maximo exceso del canto, respecto al espesor del tablero

Larghezza minima pannelli con bordi in rotolo (mm) - Minimum panel weight with roll edge - Largeur min. du panneau avec chant en rouleau -
Ancho minimo de los tableros con cantos en rollo

Lunghezza minima pannelli con bordi in rotolo (mm) - Minimum panel length with roll edge - Longueur min. panneau avec chant en rouleau -
Largo minimo de los tableros con cantos en rollo

Gruppo incollaggio: potenza assorbita kw 3,5; capacita di colla Lt 1.5; tempo di riscaldamento min 15 variabile a seconda della temperatura ambiente
e del tipo di colla utilizzata - Gluing unit: power absorbed Kw 3,5; glue pot capacity Kg 1,5; heating time min. 15. This could change due to the outside
temperature and to the type of glue - Groupe d’encollage: puissance absorbée kw 3,5; capacité de la bac a colle Lit.1,5. - Grupo encolador: potencia
absorbida kw 3,5; capacidad cola Lt 1,5; tiempo calentamiento min 15.

Gruppo Intestatore: potenza assorbita motore kw 0,35; velocita di rotazione lame g/min 12.000 - End-cutting unit: power absorbed from the motor kw
0,35; blades rotation speed rpom 12.000 - Groupe de coupe en bout: puissance absorbée moteur kw 0,35; vitesse rotation des fraises tours/min 12.000
- Grupo retestador: potencia absorbida motor kw 0,35; velocidad rotacion sierra g/min 12.000.

Gruppo rifilatore: potenza assorbita dai 2 motori kw 0,55; velocita di rotazione lame g/min 12.000; diametro lame 68 mm Z2 R=2 - Trimming unit: power
absorbed from the 2 motors kw 0,55; mills rotation speed rpm 12.000; diam. cutter 68 mm Z2 R=2 - Groupe d’affleurage: puissance absorbée par les 2
moteurs kw 0,55 rotation des lames tours/min 12.000; diamétre de la lame 68 mm Z2 R=2 - Grupo biselador: potencia absorbida por los dos motores kw
0,55; veloci i i




